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professional power amplifier 

PX-1000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm âm thanh chất lượng cao do Công ty TNHH
PARAMAX CORPORATION nghiên cứu - phát triển, sản xuất và phân phối. Quý khách vui lòng 
tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập 
đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều 
năm sử dụng.

PX-1000 là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp (main-amplifier) 2 kênh, được thiết kế hướng 
đến các hệ thống âm thanh biểu diễn, karaoke cao cấp yêu cầu công suất lớn, độ ổn định cao và 
chất lượng âm thanh trung thực.
Sản phẩm ứng dụng thiết kế mạch khuếch đại hiệu suất cao với khả năng cung cấp công suất 
mạnh mẽ ở cả chế độ stereo và bridge, cho phép khai thác tối đa hiệu quả của loa trong nhiều 
điều kiện tải khác nhau. PX-1000 đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về độ động, độ chi tiết và độ 
kiểm soát dải trầm, phù hợp cho không gian lớn và cường độ hoạt động liên tục.

BẢO VỆ TOÀN DIỆN - ĐỘ AN TOÀN CAO
Hệ thống bảo vệ nhiều lớp giúp đảm bảo an toàn và độ bền trong quá trình vận hành:
• Bảo vệ quá nhiệt: Tự động ngắt tín hiệu khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn và khôi phục hoạt 
động khi điều kiện trở lại bình thường.
• Bảo vệ ngắn mạch và quá tải: Hạn chế rủi ro hư hỏng main-amplifier và loa khi xảy ra sự cố 
đấu nối hoặc tải bất thường.
• Bảo vệ DC ngõ ra: Ngăn chặn dòng DC gây nguy hiểm cho loa.

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHANH - TÁI TẠO ÂM THANH CHÍNH XÁC
Đáp tuyến tần số rộng, độ méo hài tổng (THD) thấp và tốc độ đáp ứng cao cho phép tái tạo tín 
hiệu âm thanh trung thực và giàu chi tiết.
• Dải trầm được kiểm soát chặt chẽ nhờ hệ số damping cao.
• Dải trung rõ ràng, tuyến tính.
• Dải cao sạch, ít méo ngay cả khi hoạt động ở mức công suất lớn.

VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH - ĐỘ TIN CẬY CAO
• Mạch khởi động mềm (soft-start) giúp bật/ tắt êm ái, hạn chế sốc điện và loại bỏ tiếng ồn nhiễu 
trên loa, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định lâu dài.
• Hệ thống quạt làm mát thông minh tự động điều chỉnh theo nhiệt độ, đảm bảo tản nhiệt hiệu 
quả và vận hành êm ái.

GIỚI THIỆU



Cảnh báo nguời dùng về “điện thế nguy hiểm” 
bên trong vỏ máy có thể gây điện giật.

Người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn 
trước  khi sử dụng.

Để tránh nguy cơ bị điện giật, người dùng 
không để thiết bị này thấm nước hoặc ẩm ướt.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

A. MÔ TẢ TÍNH NĂNG MĂT TRƯỚC

1. Main-amplifier PARAMAX PX-1000 hoạt động ở công suất cao, có từ trường mạnh, dễ gây 
nhiễu cho các thiết bị khác để gần, do vậy, Quý khách không nên bố trí các thiết bị có độ nhạy 
cao như bộ xử lý tín hiệu, thiết bị phát nhạc… nằm bên dưới PARAMAX PX-1000. Nếu có sử dụng 
kệ máy, Quý khách nên đặt sản phẩm ở tầng kệ dưới cùng.

2. Thiết bị cần được cấp nguồn điện có công suất phù hợp.

3. Không bật hoặc tắt thiết bị liên tục để tránh gây sốc điện làm hỏng sản phẩm.

4. Độ nhạy tín hiệu đầu vào được điều chỉnh cho 2 kênh độc lập với nhau.

5. Khi kết nối với loa, Quý khách nên dùng kiểu jack loa chuyên nghiệp dạng Speakon.

6. Khi kết nối kiểu Parallel, Stereo hay Bridge, Quý khách cần kiểm tra, đảm bảo đã thiết lập
công tắc Parallel/ Stereo/ Bridge ở mặt sau của thiết bị vào đúng vị trí.

7. Khi sử dụng sản phẩm ở mức công suất cao liên tục, Quý khách sẽ thấy xuất hiện âm thanh của 
tiếng quạt làm mát, đây là trạng thái bình thường.

8. Quý khách phải rút phích cắm điện trước khi vệ sinh sản phẩm. Chỉ nên sử dụng khăn lau sạch 
và mềm, không quá ẩm ướt. Không dùng chất tẩy hoặc dung môi ăn mòn để lau chùi sản phẩm.

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



1. POWER (Công tắc nguồn): Công tắc bật/ tắt nguồn thiết bị. Khi nhấn POWER, mạch bảo vệ 
sẽ khởi động sau khoảng 1~2 giây và tiến hành kiểm tra hệ thống. Trong khoảng 3~4 giây tiếp 
theo, mạch bảo vệ hoàn tất quá trình kiểm tra và kết nối ngõ ra của mạch khuếch đại với loa, 
đảm bảo an toàn cho loa khi vận hành.

2. ACTIVE (Đèn hoạt động): Đèn hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị. Khi main-amplifier 
hoạt động bình thường, đèn ACTIVE sáng màu Xanh, cho biết hệ thống đang làm việc ổn định.

3. PROTECT (Đèn bảo vệ): Đèn hiển thị trạng thái của mạch bảo vệ. Khi thiết bị gặp sự cố như 
quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch hoặc lỗi ngõ ra, đèn PROTECT sáng màu Đỏ và hệ thống sẽ tự 
động ngắt tín hiệu ra loa để bảo vệ main-amplifier và loa.

4. SIGNAL 1 & SIGNAL 2 (Đèn tín hiệu): Đèn hiển thị trạng thái tín hiệu ngõ ra của từng kênh. 
Khi có tín hiệu âm thanh, đèn sẽ sáng và nhấp nháy theo cường độ tín hiệu, giúp người dùng theo 
dõi mức hoạt động của main-amplifier.

5. CLIP (Đèn quá tải tín hiệu): Khi tín hiệu ngõ ra đạt hoặc vượt ngưỡng giới hạn của thiết bị, 
đèn CLIP sẽ sáng, cảnh báo hiện tượng quá tải và méo tín hiệu.
Trong trường hợp đèn CLIP sáng liên tục nhưng không có tín hiệu ra loa, có thể hệ thống dây loa 
đã bị chập mạch. Khi đó, cần tắt nguồn thiết bị và kiểm tra lại kết nối loa trước khi tiếp tục sử 
dụng.

6. VOLUME (Núm điều chỉnh âm lượng): Núm điều chỉnh mức âm lượng tín hiệu ngõ ra cho 
từng kênh CH-A và CH-B độc lập, cho phép thiết lập mức công suất phù hợp với hệ thống loa và 
không gian sử dụng.



B. MÔ TẢ TÍNH NĂNG MĂT SAU

1. CHA LINK (Ngõ ra tín hiệu kênh A): Sử dụng chuẩn jack XLR, cho phép chia sẻ tín hiệu sang 
các thiết bị khuếch đại khác.

2. CHA INPUT (Ngõ vào tín hiệu kênh A): Sử dụng chuẩn jack XLR, đảm bảo khả năng truyền 
tín hiệu cân bằng, chống nhiễu tốt.

3. CHB INPUT (Ngõ vào tín hiệu kênh B): Sử dụng chuẩn jack XLR, đảm bảo khả năng truyền 
tín hiệu cân bằng, chống nhiễu tốt.

4. CHB LINK (Ngõ ra tín hiệu kênh B): Sử dụng chuẩn jack XLR, cho phép chia sẻ tín hiệu sang 
thiết bị khác.

5. CHB PROFESSIONAL SPEAKER OUTPUT SOCKET (Ngõ ra loa kênh B - Speakon): Ngõ ra 
kết nối loa kênh B, sử dụng jack NL4 Speakon 4 tiếp điểm theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Chế độ kết nối: Pin +1 là cực dương/ Pin -1 là cực âm.

6. CHB PROFESSIONAL SPEAKER OUTPUT BINDING POST (Cọc đấu loa kênh B): Ngõ ra loa 
kênh B dạng cọc đấu.
Màu đỏ là cực dương (+)/ Màu đen là cực âm (-)

7. CHA PROFESSIONAL SPEAKER OUTPUT BINDING POST (Cọc đấu loa kênh A): Ngõ ra loa 
kênh A dạng cọc đấu.
Màu đỏ là cực dương (+)/ Màu đen là cực âm (-)

8. CHA PROFESSIONAL SPEAKER OUTPUT SOCKET (Ngõ ra loa kênh A - Speakon): Ngõ ra 
kết nối loa kênh A, sử dụng jack NL4 Speakon 4 tiếp điểm theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chế độ kết nối: Pin +1 là cực dương/ Pin -1 là cực âm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG TIN BẢO HÀNH

9. POWER CABLE (Dây nguồn): Dây cấp nguồn AC cho thiết bị.

10. EXTERNAL FUSE/ CIRCUIT BREAKER (Cầu chì bảo vệ ngoài): Cầu chì bảo vệ nguồn, tự 
động ngắt điện khi xảy ra chập mạch, quá tải hoặc dòng điện vượt quá công suất cho phép, giúp 
bảo vệ thiết bị và hệ thống điện.

11. AIR VENT/ COOLING FAN (Hệ thống thông gió - làm mát): Giúp tản nhiệt cho thiết bị. 
Tốc độ quạt thay đổi tự động theo nhiệt độ bên trong thiết bị, đảm bảo main-amplifier hoạt động 
ổn định và bền bỉ.

Công suất Stereo 8Ω………..............................................................................……2 × 800W
Công suất Stereo 4Ω…………............................................................................…2 × 1200W
Công suất Bridge 8Ω………............................................................................……1 × 2400W
Số kênh……………………..............................................................................………….2 kênh
Độ nhạy đầu vào….............................................................................……0.775V/ 1V/ 1.4V
Đáp tuyến tần số…….....................................................................……20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Tỷ lệ tín hiệu/ nhiễu (SNR)……............................................................................……>110 dB
Độ méo hài tổng (THD)………..................................................................................…<0.05%
Độ xuyên kênh (Crosstalk)............................................................................................>35 dB
Tốc độ Slew Rate.......................................................................................................20V/ µs
Hệ số Damping..............................................................................................................>500
Trở kháng đầu vào…………..............................…………..20kΩ (Balanced)/ 10kΩ (Unbalanced)
Hệ thống làm mát……………............................................................………..2 quạt thông minh
Bảo vệ…….......................................………………..Chống sốc khi bật nguồn/ Bảo vệ quá nhiệt
……………………..…………........................................Bảo vệ ngắn mạch/ Bảo vệ DC ở đầu ra
Nguồn điện ……………………….....................................…………………200-240V ~ 50-60Hz
Kích thước sản phẩm ………………..............................……………..510(R) × 88(C) × 483(S)mm
Kích thước đóng gói ………………...........................……………… 605(R) × 180(C) x 575(S)mm
Khối lượng sản phẩm ……………....................................................……………………….. 23Kg
Khối lượng đóng gói ………………………............................................................………..26Kg

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng của khách hàng sử dụng (như cột A) nhưng 
không được vượt quá thời hạn bảo hành tính theo ngày xuất kho tại Công ty PARAMAX (như cột 
B). Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin sản phẩm được dán phía bên ngoài bao bì.



Thời hạn bảo hành tối đa tính từ 
Ngày mua hàng (A)

Thời hạn bảo hành tối đa tính từ 
Ngày xuất kho (B)

• 36 tháng (3 năm) • 42 tháng

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM
a. Bảo hành miễn phí 
• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.
• Tem niêm trên sản phẩm (nếu có) phải còn nguyên vẹn.
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân 
không thuộc hệ thống Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền  
của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.
   
b. Sửa chữa tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối 
sai nguồn điện, thiết bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH 
PARAMAX CORPORATION sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua 
sản phẩm để được hỗ trợ.
QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PARAMAX CORPORATION 
VUI LÒNG GỌI TỔNG ĐÀI: 1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:
• SÁNG: 8H00 ~ 12H00
• CHIỀU: 13H00 ~ 17H00
TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.
Hoặc truy cập website:
www.paramax.vn -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION
Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 1505
Web: www.paramax.vn       Facebook: Paramax.vn


