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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

UHF WIRELESS MICROPHONE

VX-800



Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các thiết bị âm thanh giải trí chất lượng cao do Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION 
phát triển, sản xuất, phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng 
yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

• Để tránh nguy cơ bị điện giật, Quý khách không tháo gỡ vỏ máy, không thay đổi linh kiện bên trong thiết bị. Chỉ sử 
dụng các thiết bị bổ sung do PARAMAX khuyến nghị để tránh gây tai nạn.
• Giữ thiết bị ở khoảng cách an toàn với các vật dụng như: nguồn sinh nhiệt, giấy báo, tạp chí, rèm cửa, vật dụng 
chứa chất lỏng… vì dễ dẫn đến phát sinh nhiệt, gây cháy nổ, điện giật. Không gõ, lắc hoặc giật đầu micro.
• Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 5cm xung quanh thiết bị để duy trì điều kiện thông gió trong suốt quá trình vận hành.
• Trước khi sử dụng, đảm bảo điện lưới đang sử dụng phù hợp với nguồn điện cấp cho bộ thu tín hiệu. Khi không sử 
dụng lâu ngày vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
• Nên để thiết bị tránh xa các đường dây truyền tải điện cao thế, các vật dụng có kích thước lớn bằng kim loại như: 
máy tính, bộ đàm, ra-đa, thiết bị RF…
• Nên sử dụng pin Alkaline chính hãng hoặc pin sạc NI-MH, NI-CD 1.5V, thay pin theo đúng hướng dẫn, tắt micro 
sau khi sử dụng để tiết kiệm pin và khi không sử dụng lâu ngày nhớ tháo pin ra khỏi thân micro.
• Phân loại pin sạc/ pin không sạc sau khi sử dụng và để chúng vào thùng rác chuyên dụng đúng nơi quy định.

Để giảm nguy cơ bị điện giật, không để 
thiết bị này thấm nước hoặc ẩm ướt.

Tia chớp có biểu tượng đầu mũi tên bên trong hình tam 
giác để cảnh báo người dùng về “điện thế nguy hiểm” 
bên trong vỏ máy có thể gây giật điện cho người.

Dấu chấm than bên trong hình tam giác để nhắc nhở 
người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử 
dụng.

VX-800 - Micro không dây thông minh sở hữu kiến trúc mạch âm thanh hoàn toàn mới, cho khả năng tái tạo giọng hát 
với độ chi tiết vượt trội, mang đến dải âm cao tinh tế, âm trung và âm trầm mạnh mẽ, dày dặn.

• Công nghệ cảm biến tay tự động tắt tiếng trong vòng 3 giây sau khi được nhấc khỏi tay (bất kể hướng hay góc độ). 
Sau 5 phút, micro tự động chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng, và sau 15 phút, micro tự động tắt và ngắt 
hoàn toàn nguồn điện.
• Khả năng theo dõi cử động vượt trội cho phép thu âm liền mạch ở cả khoảng cách gần và xa.
• Trang bị 200 kênh tần số, khoảng cách kênh 250kHz, kết hợp cùng tính năng ghép nối tần số tự động bằng hồng 
ngoại để thuận tiện cho việc thay đổi. 
• Mạch tắt tiếng được thiết kế đặc biệt loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn khi bật và tắt micro.
• Micro sử dụng thiết kế tăng cường độc đáo, đảm bảo việc giảm dung lượng pin không ảnh hưởng đến hiệu suất tổng 
thể của micro.
• Bán kính hoạt động lý tưởng lên đến 60 mét, phù hợp với nhiều ứng dụng đòi hỏi cao.
• Công nghệ điều khiển kỹ thuật số mang tính cách mạng loại bỏ hoàn toàn các vấn đề nhiễu xuyên âm.

GIỚI THIỆU
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CÁC NÚT TÍNH NĂNG

A. MẶT TRƯỚC BỘ THU TÍN HIỆU (RECEIVER)
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1. POWER: Bật/ tắt nguồn bộ thu tín hiệu.
• Khi bật, nhấn nhả để màn hình LCD sáng.
• Khi tắt, nhấn giữ 3 giây để màn hình LCD tắt.
2. SET: Nút kích hoạt chế độ ghép nối tần số/ Nút xác nhận.
3 - 4. NÚT ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ
 Tăng tần số.
 Giảm tần số.
5. MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG (LCD): Chỉ thị các tính năng của bộ thu tín hiệu.
6. IR - CỬA SỔ GHÉP NỐI TẦN SỐ HỒNG NGOẠI: Truyền các thông số về kênh tần số đến bộ phát khi sử dụng phím SET.
7 - 8. NÚT ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG
• VOL.A (+)/  VOL.B (+): Nút tăng âm lượng cho CH-A/ CH-B
• VOL.A (-)/ VOL.B (-): Nút giảm âm lượng cho CH-A/ CH-B

B.  MÀN HÌNH LCD BỘ THU TÍN HIỆU

1. Mức tín hiệu RF (5 cấp): Chỉ thị cường độ tín hiệu RF nhận được từ bộ phát.
2. Mức âm thanh tần số vô tuyến (5 cấp): Chỉ thị cường độ của tín hiệu âm thanh.
3. Menu tần số: Chỉ thị tần số hoạt động.
4. Menu số kênh: Chỉ thị số kênh tần số hoạt động.
5. Đèn báo tắt tiếng: Đèn MUTE sáng thể hiện không nhận được tín hiệu tần số vô tuyến hoặc bộ phát đang ở chế độ 
tắt tiếng.
6. Chỉ thị kênh CH-A/ CH-B.

3

4 5 1 4 5 1

2 3 2 66



3

C. MẶT SAU BỘ THU TÍN HIỆU (RECEIVER)

1. DC IN: Ổ cắm điện đầu vào DC12V 500mA, với điện cực trung tâm của ổ cắm được kết nối với điện áp dương.
2. ANT-A, ANT-B: Hai ngõ kết nối với Anten.
3. CH-A Balanced XLR & CH-B Balanced XLR: Đầu ra âm thanh cân bằng, giảm tiếng ồn do cáp kết nối gây ra khi sử 
dụng cho kết nối đường dài.
4. CH (A+B): Đầu ra trộn âm thanh, trộn hai tín hiệu lại với nhau để xuất ra.

D. BỘ PHÁT TÍN HIỆU (TRANSMITTER)
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1. MÀN HÌNH LCD
• Hiển thị kênh tần số
• Hiển thị dung lượng mức Pin còn lại.
2. CỬA SỔ GHÉP NỐI TẦN SỐ HỒNG NGOẠI
3. NÚT NGUỒN
• Khi bật nguồn, hãy nhấn và giữ nút trong khoảng 2 giây. Đèn nền màn hình sẽ tự tắt sau vài giây bật micro để tiết 
kiệm năng lượng; muốn xem lại thông tin, chỉ cần nhấn nhả công tắc nguồn một lần.
• Khi tắt nguồn, hãy nhấn và giữ nút trong khoảng 3 giây cho đến khi màn hình hiển thị “OFF” và micro sẽ tắt.
4. ỐNG ĐUÔI MICRO
• Vặn ngược chiều kim đồng hồ và kéo ống đuôi xuống để mở khoang chứa pin bên trong.
• Đẩy ống đuôi vào thân micro và vặn xuôi chiều kim đồng hồ để đóng khoang chứa pin.
5. NGĂN CHỨA PIN
• Mỗi micro khi sử dụng cần lắp 2 viên pin AA 1.5V.
• Khi dung lượng pin xuống còn 1 vạch, màn hình sẽ hiển thị "LOW BAT", báo hiệu pin sắp hết, vui lòng thay pin (lưu 
ý lắp đúng cực).
• Nếu không sử dụng micro trong thời gian dài, vui lòng tháo pin ra để tránh rò rỉ và ăn mòn bảng mạch.
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• Kiểm tra đảm bảo các thiết bị đã được kết nối.
• Gắn ăng-ten vào bộ thu tín hiệu.
• Kết nối ngõ ra đến ngõ vào Mic của amply hoặc mixer.
• Kết nối bộ cấp nguồn 12V/1A.
• Bật nguồn tất cả các thiết bị bộ thu tín hiệu, mixer, amply,…

HƯỚNG DẪN THAO TÁC

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

A.  KHÓA VÀ MỞ KHÓA BỘ THU
• Ở trạng thái bộ thu chưa mở nguồn, nhấn đồng thời nút          và nút       POWER để bật nguồn. Bộ thu sẽ bị khóa và 
hiển thị biểu tượng “ổ khóa”. Khi đó sẽ không điều chỉnh được các thông số đã cài đặt trước đó.
• Lặp lại các thao tác tương tự để mở khóa. Biểu tượng “ổ khóa” sẽ biến mất.

14

B. THAY ĐỔI VÀ ĐỒNG BỘ KÊNH TẦN SỐ
Hai bộ phát sẽ hoạt động bình thường khi:
• Bộ phát thứ nhất có kênh tần số trùng với kênh hiển thị CH-A trên bộ thu.
• Bộ phát thứ hai có kênh tần số trùng với kênh hiển thị CH-B trên bộ thu.
• CH-A và CH-B không được trùng tần số với nhau.

1 4

Mixer karaoke

Amply tích hợp
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Khi micro bị lạc kênh tần số:
• Trường hợp 1: Cả hai bộ phát đều không phát ra tiếng, số kênh tần số của cả hai bộ phát đều không trùng với số 
kênh tần số phía CH-A hay CH-B trên bộ thu. Ta thực hiện đồng bộ kênh tần số của một bộ phát với bên CH-A, bộ phát 
còn lại với CH-B.
• Trường hợp 2: Chỉ một bộ phát không phát ra tiếng, số kênh tần số của bộ phát đó không trùng với số kênh tần số 
trên cả CH-A và CH-B của bộ thu. Nhìn vào bộ phát đang hoạt động bình thường, kiểm tra số kênh tần số đang trùng 
với CH-A hay CH-B trên bộ thu. Nếu trùng với CH-A, bộ phát không hoạt động sẽ cần đồng bộ với CH-B và ngược lại.

Thao tác thay đổi và đồng bộ kênh tần số: 
Với CH-A, ta sẽ thao tác với các nút chức năng và cửa sổ IR bên trái bộ thu. Với CH-B là bên phải. 
• Bước 1: Bật nguồn bộ thu và bộ phát cần đồng bộ.
• Bước 2: Nhấn nút         hoặc         trên bộ thu để tăng hoặc giảm tần số theo mong muốn nếu có nhu cầu thay đổi. 
• Bước 3: Nhấn và giữ nút       SET trên bộ thu để kích hoạt chế độ ghép nối tần số hồng ngoại.
• Bước 4: Đặt cửa sổ ghép nối tần số hồng ngoại trên bộ phát (Ngay dưới màn hình micro) đối diện với Cửa sổ ghép 
nối tần số hồng ngoại - IR trên bộ thu.
• Bước 5: Nhấn nút       SET và đợi khoảng 3 - 5s. Bộ phát sẽ tự động đồng bộ theo tần số được thiết lập trên bộ thu. 
Kiểm tra số kênh tần số của bộ phát nếu trùng với bộ thu là đã thành công.

Lưu ý: 
Vì hệ thống sử dụng thuật toán mã hóa riêng cho từng điểm tần số, nên bộ thu chỉ có thể sử dụng với bộ phát được 
ghép nối thành công lần cuối. Nếu bộ thu và bộ phát hiển thị cùng một kênh tần số, bộ thu có tín hiệu nhưng không 
có âm thanh, chỉ cần thực hiện lại thao tác đồng bộ tần số.

C. BẬT/ TẮT CHẾ ĐỘ CẢM BIẾN 
Công nghệ cảm biến tay tự động tắt tiếng trong vòng 3 giây sau khi được nhấc khỏi tay (bất kể hướng hay góc độ). 
Sau 5 phút, micro tự động chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng, và sau 15 phút, micro tự động tắt và ngắt 
hoàn toàn nguồn điện. Để tắt chế độ này, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1:
 • Nhấn nhả nút nguồn micro để khởi động. Đèn nền micro phát sáng.
Bước 2:
 • Chờ đèn nền tắt rồi nhấn giữ nút nguồn.
 • Sau 2 giây, micro sẽ tắt như bình thường (tiếp tục giữ nút nguồn).
 • Sau khoảng 10 giây, micro sẽ tự bật lại và hiển thị “ON” (thể hiện chế độ cảm biến đang bật) hoặc “OFF” (thể hiện 
chế độ cảm biến đang tắt).
Bước 3:
 • Thả nút nguồn tại thời điểm này.
Lưu ý: Thao tác bật/ tắt chế độ cảm biến đều giống nhau; điều quan trọng là phải giữ nút nguồn xuyên suốt quá trình.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC LỖI

Dải tần số: ................................... 640-689.750MHz
Số kênh: ....................................................... 100×2
Công suất phát: .......................................... 3-30mW
Đáp ứng tần số âm thanh: ...................... 80-13000Hz
Mức/Trở kháng đầu ra XLR: ..................... 85mV/50Ω
Mức/Trở kháng đầu ra 6.35 mm: ............. 90mV/50Ω
Điện áp đầu vào: ............................................... 12V
Độ nhạy thu: ............................................. ≤ -95 dBm
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N): ....................... ≥110dB
Tổng méo hài: ................................................ ≤0.5%

Đầu ra âm thanh: ........... Đầu ra cân bằng và hỗn hợp
Phương pháp điều chế: .......... FM (Digital Pilot Control)
Thông số pin: ............................................. 2 pin AA
Thông số nguồn điện: ...... 100-240V 50-60Hz 12V DC
Công suất tiêu thụ: .......................................... ≤10W
Kích thước bộ thu: ............ 480(R) x 50(C) x 162(S)mm
Kích thước bộ phát: ................... Ø51.43 x 255(C)mm
Khối lượng tịnh bộ thu: .................................... 1.6Kg
Khối lượng tịnh bộ phát: 0.309Kg/ 1 cây (chưa lắp pin)

Hiện tượng Giải pháp

• Không có âm thanh.
• Đèn báo RF của bộ thu đang tắt.

• Kiểm tra bộ phát đã bật nguồn hay chưa.
• Kiểm tra xem cực dương và cực âm của pin trong bộ phát 
có bị đảo ngược không.
• Kiểm tra kết nối ăng-ten của bộ thu.
• Đảm bảo không có vật cản giữa ăng-ten trên bộ thu và bộ 
phát.

• Không có âm thanh.
• Đèn báo của RF và AF trên bộ thu bình thường.

• Kiểm tra âm lượng của bộ thu có ở mức tối thiểu không. 
• Kiểm tra xem âm lượng của bộ thu có chính xác với kết nối 
giữa bộ khuếch đại và bộ thu hay không.

• Không có âm thanh.
• Đèn báo RF của bộ thu bình thường, đèn báo AF bất 
thường.

• Hoán đổi micro trên bộ phát.

• Khi bộ phát được kết nối, tín hiệu thu về có thể bị nhiễu 
hoặc chịu ảnh hưởng bởi nhiễu tần số từ bên ngoài.

• Kiểm tra xem pin đã được lắp chính xác chưa.
• Loại bỏ các nguồn gây nhiễu tần số vô tuyến ở gần.
• Nếu sử dụng đàn guitar hoặc nhạc cụ khác, hãy kiểm tra 
các kết nối.
• Hai bộ phát có thể đang trùng tần số, hãy kiểm tra và thay 
đổi một trong hai.
• Tín hiệu có thể đang bị yếu. Điều chỉnh lại vị trí ăng-ten sao 
cho càng gần bộ phát càng tốt.
• Thay đổi sang các kênh tần số khác.

• Bộ thu phát ra tiếng ồn sau khi tắt bộ phát. • Loại bỏ các nguồn gây nhiễu tần số vô tuyến ở gần.
• Điều chỉnh lại vị trí ăng-ten sao cho càng gần bộ phát càng 
tốt.

• Âm thanh đôi khi bị gián đoạn trong quá trình di chuyển 
bộ phát đến các vị trí biểu diễn.

• Điều chỉnh lại vị trí của bộ thu, sau đó thử di chuyển đến 
các vị trí biểu diễn và quan sát tín hiệu RF trên màn hình.
• Nếu có thời điểm âm thanh bị gián đoạn, hãy ghi nhớ vị 
trí đó và tránh đi vào khu vực ấy khi biểu diễn.

• Không thể bật bộ phát. • Thay pin cho bộ phát.
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THÔNG TIN BẢO HÀNH

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM
   a. Bảo hành miễn phí 
• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.
• Tem niêm trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống 
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.
   b. Sửa chữa tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết 
bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION 
sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng của khách hàng sử dụng (như cột A) nhưng không được vượt quá 
thời hạn bảo hành tính theo ngày xuất kho tại Công ty PARAMAX (như Cột B). Thời gian xuất kho thể hiện trên Tem 
Thông tin sản phẩm được dán phía bên ngoài bao bì.

Thời hạn bảo hành tối đa tính từ Ngày mua hàng (A) Thời hạn bảo hành tối đa tính từ Ngày xuất kho (B)

• 24 tháng (2 năm) • 30 tháng

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua sản phẩm để được hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PARAMAX CORPORATION VUI LÒNG GỌI
TỔNG ĐÀI: 1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:
• SÁNG: 8H00 ~ 12H00
• CHIỀU: 13H00 ~ 17H00
TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.
Hoặc truy cập website:
www.paramax.vn -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 1505
Web: www.paramax.vn       Facebook: Paramax.vn


